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检验检测机构资质认定评审员考核
练习试题及答案（之二）

*试题仅供参考，如有异议，请查阅有关标准规范。
                                             
一、判断题（共20题，共40分）
1对合格供应商的评价主要是评价其价格、供货能力和供货时间。	X
2监督员只要发现检验检测人员的操作程序或方法与要求不符合，就可以停止其工作。X
3技术管理是检验检测机构工作的主线，质量管理是技术管理的保证，行政管理是技术管理资源的保障。V
4内审员必须经过培训，具备相应资格，且应独立于被审核的活动。X
5检验检测机构在检验检测报告、证书上加盖公章的，视同其加盖检验检测专用章。V
6预防措施是为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。X
7检验检测机构应对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成检验检测报告或证书等环节制定和实施保密措施。V
8质量记录是指检验检测机构管理体系活动中的过程和结果的记录，如内部审核、管理评审、纠正措施、预防措施和投诉等相关记录。V
9检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织V
10检验检测机构内部校准不需要评定不确定度，但应满足校准的环境条件。X
11检验检测机构可将非标准方法作为方法偏离处理。X
12检验检测机构在固定场所以外的场所进行抽样、检验检测时，工作环境条件通常难以复现，应将工作环境条件的要求形成文件，并予以控制和记录V
13检验检测机构应明确其内部组织构成，并通过组织构架图来表述。V
14为节省检验检测时间，检验检测人员可以一边调节温湿度，一边进行检验检测活动。X
15设备使用记录必须表明应用此设备进行检验检测的样品、项目、时间等详细的信息，以便追溯时有明确的方向，可及时追溯到之前的检验检测结果。V
16无论何种情况，实验室依据合同授权透露保密信息时，应将所提供的信息通知到相关客户或个人。X
17实验室的个人、合同方应对在实施实验室活动过程中获得或产生的所有信息保密，外部机构人员除外。X
18实验室不用对实验室活动中产生的所有信息承担管理责任。X
19检验检测机构的风险从合同评审就开始了，管理评审的输入不需要包括风险识别的可控性。X
20机动车检验机构须将自行开发的计算机软件形成文件，本单位自用时无需进行确认。X

二、不定项选择题（共10题，共30分）
21检验检测机构从事包含抽样环节的检验检测任务，并出具检验检测报告或证书时，其检验检测报告或证书应包含下列哪项内容（）。
A.抽样日期
B.抽样位置
C.所用的抽样计划和程序
D.与抽样方法或程序有关的标准或者技术规范
ABCD 
22当检验检测标准规范对环境条件有要求时，机构应对环境条件进行（ ）。
A.监测
B.控制
C.记录
D.标识
ABC
23下列属于检验检测机构采购服务的有（ ）。
A.检定和校准服务
B.培训服务
C.环境设施的设计和施工
D.设备设施的运输、安装和保养
ABCD
24检验检测专用章应加盖在（ ）。
A.检验检测报告或证书封面的机构名称位置
B.骑缝位置
C.检验检测结论位置
D.检验检测报告首页任何位置
ABC
25检验检测机构在采购商业化的计算机软件用于数据采集及处理时，应（）。
A.评价软件供应商的资质和能力
B.可以要求软件供应商提供软件安全性和适用性确认文件
C.采购后必须自行确认其安全性
D.采购后可以不进行其安全性确认
ABC
26检验检测机构对使用非标准方法进行确认时，应保留（ ）的确认记录。
A.确认程序
B.结果记录
C.适合预期用途说明
D.实施确认的方法依据
ABCD
27下列有关工作场所的描述不正确的是（ ）。
A.事业法人检验检测机构的上级配置的工作场所，也需要有证明文件
B.只要满足法律法规要求，检验检测机构使用的工作场所可以租赁或共用
C.《资质认定申请书》填写的工作场所应覆盖其使用的全部工作场所
D.在轮船等可移动的工作场所进行检验检测时，应报告其检验检测地址
B
28以下的组织中可以申请检验检测机构资质认定的机构有（ ）。
A.取得工商行政机关颁发《营业执照》的企业法人分支机构
B.特殊普通合伙检验检测企业
C.民政部门登记的民办非企业单位（法人）
D.生产企业出资设立的具有独立法人资格的检验检测机构
ABCD
29当客户向检验检测机构就其活动表达不满意，并提出投诉时，检验检测机构必须要进行的工作是（ ）。
A.受理投诉
B.实施内审
C.组织复检
D.采取纠正措施
A 
30检验检测机构应以( )确保不录用同时在两个及以上检验检测机构从业的检验检测人员。A.文件规定
B.合同约定
C.口头约定
D.口头承诺
AB
三、场景题 （共15题，共30分）
说明：以下每一个场景都是一个评审员在评审期间可能遇到的情况。请根据场景找出 RB/T214—2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》中对应的条款写在每个场景的括号内（如: 4.2.2b,只需写条款） 。每个场景只能写出各一个最密切的对应条款，多写将不得分。需写到最小条款。

31现场评审时，评审员在现场观察试验中发现实验员正在使用的HB2006-2014作业指导书，较多的内容是手写修改过的，查文件控制程序，并没有手写修改的规定，化学室主任解释说：我是根据质保部的通知改的，目前看来没有影响检测结果的错误，也没有违反程序文件的规定。	
答案：4.5.3
32评审员在评审中发现，某检测员在恒温恒湿室进行检测时，该室的温度尚未达到检验检测方法所要求的（23±2）℃。试样也未按方法要求进行预处理就进行试验。评审员问监督员：“你对这种情况如何处理？”监督员答：“ 马上就要内审了，到时候一起处理效果好。”
答案：4.5.9
33评审员在材料检测室监督评审时发现：该检验检测机构检验检测报告的原始记录中有多处差错处以涂改方式修改。
答案：4.5.11
34编号为S0705-2015的《检验检测协议书》注明客户要求依据“MN.810.13-REV14标准”检测样品。检验检测机构出具的相应检验检测报告中检验检测依据为“MN2-810.13-REV13。”
答案：4.5.20
35在检验检测机构之间交流时，EA检验检测中心听到其它检验检测机构说：他们使用某试剂厂提供的XXX试剂纯度达不到要求造成一批检验结果出差错，已停止使用该试剂厂的试剂。为此该中心也采取了措施，停止使用该试剂厂的试剂。
答案：4.5.10
36某评审员在检验检测机构的资料室查阅报告时“YH-801：2014”检测报告中含有“意见和解释”，便问技术负责人做出“意见和解释”有什么依据，技术人员答说：“依据我们多年工作经验。”评审员又问：有相关文件做出规定吗？回答：这很难成文。
答案：4.5.23
37检验检测机构评审时，发现一名电气工程师从事无损检验项目，问主任：“这位工程师是否有无损探伤检验员证书？”主任答：“所有上岗证都是我们技术负责人负责考核颁发的。这位工程师在我们检验检测机构从事电气及相关项目检验多年，应该没有必要再对其考核技能了。
答案：4.2.5
38在检查检验检测机构的检测方法手册时，评审员发现五个检测方法（TM09、TM16、TM17、TM21 和 TM22），方法中没有发布或批准日期，也没有指出参照任何标准方法。检验检测机构经理解释说，这些方法是检验检测机构制定的，但是没有记录表示这些方法是否已经被确认。手册中其它检测方法有发布日期、批准签字和参照的标准检测方法（ASTM或ISO）。
答案：4.5.14
39在初次现场评审某化学检验检测机构时，评审员抽查了一份编号为WD-405的检测报告，发现“铅”这个项目是分包项目。经询问检测人员得知：由于设备发生故障，检验检测机构将这个项目暂时分包给AAA检验检测机构。检验检测机构负责人解释：“AAA检验检测机构是CNCA认定检验检测机构，技术能力没有问题。”评审员说：“你怎么知道铅这个项目是获得认定的呢？”随后评审员登录了CNCA网站，发现AAA检验检测机构“铅”这个检测项目不在认定范围内。检验检测机构负责人又解释说：“铅这个项目是常规项目，AAA检验检测机构肯定可以做，我保证没有问题。
答案：4.5.5
40评审员在调阅检验检测机构记录时发现，在2015年3月17日进行的监督中发现有些记录受潮、部分字迹模糊的问题，并针对此不符合项采取了纠正措施，检验检测机构质量负责人也对纠正措施的有效性进行了验证。在随后的评审中，评审员注意到在原子吸收检测室、试剂室仍有记录受潮、标签模糊的问题发生。
答案：4.5.9
41评审员在现场评审时调阅一台“熔融指数测定仪”的设备档案发现，该设备于2009年3月3日因检测人员觉得温度显示异常，而立即停止使用该设备，并报告技术负责人。随后技术负责人安排人员对设备进行了检查，发现温度传感器损坏，于是更换新的传感器，为保证设备的正常状态，对该设备又进行了重新校准，然后再继续后面的检测工作。评审员询问：“除了停用、报修和重新校准后，还有没有其它措施。”检测人员答：“我们的措施挺及时，也很得力的。”
答案：4.4.5
42在某公司质量控制检验检测机构评审时，评审员注意到检验检测机构的环境整洁有序。检验检测机构主任介绍说：“我们经过了4个月的装修，今年3月才搬迁到这个检验检测机构，环境设施方面比以前改进多了，也宽松了，公司为此投入了很多资金。”评审员要求查看检测人员正在使用的一台万能工具显微镜的设备档案。其检定证书标明检定周期是2008年11月至2009年10月。期间核查的记录有一次，是2009年2月做的。检验检测机构主任解释说：我们的工作指导书要求对该仪器是每4个月做一次期间核查，等你们评审结束后，我们就会按计划在6月份做第二次期间核查。
答案：4.4.3
43检验检测机构检验员正在使用编号为BC2233的尖端测试器对玩具“锐利尖端”项目进行测试，评审员核查该仪器最近一次校准证书，上面写明“检验槽凹入平面深度0.408 mm”，核对试验依据的GB6675-2013 标准，其中5.9.2要求：(锐利尖端测试)试验仪器感应头凹入测量盖0.38mm±0.02mm，评审员问检验检测机构是否确认过仪器的适用性，检验检测机构主任回答：我们严格按照校准周期的规定，定期送外校准，该仪器校准后就可以投入使用了。
答案：4.4.3
44在评审某检验检测机构时，评审员抽查了两位检测人员检测同一台机械在同样工况下的振动值。结果两位检测人员前后测量所得的数值相差较大。两位检测人员对此结果也说不出理由，他们认为整个试验过程是严格按照标准方法进行的。评审员在试验过程中特别注意到，两位检测人员在试验过程中所用的测振传感器安放的位置是不一样的，这是造成二者结果不一致的根本原因。评审员将此原因解释给检测人员，检测人员认为标准方法对此并未给出明确规定，而且标准方法是国标方法，认为只要按标准方法操作就没问题了。
答案：4.5.14
45评审员在观察现场试验时注意到：检验员对电动玩具进行抗湿性试验时，将恒温恒湿箱（编号为KBF-115）湿度旋钮准确地调定在93%RH。评审员查阅了检验依据的EN50088-2014标准，其中第11.2条规定预处理环境条件为：相对湿度为(93±2)%RH。评审员又调阅了该恒温恒湿箱的校准证书，校准数据标明：“相对湿度偏差”-3.3%RH。
答案：4.4.3

